
Anul III, Nr. 12 [ 25]                                                                                           OCTOMBRIE 2004

Elma Electronic a lansat modulele-
punte pentru backplane-uri cPCI, versa-
tile, care permit sistemelor de 33MHz æi
66MHz sã fie extinse pe douã sau chiar
trei backplane-uri, cu detecåia automatã
a sistemului de 32 sau 64 de biåi æi
suportã intrãri de 3.3V æi 5V. Modulele
punte, realizate în 8 straturi, sunt
disponibile împreunã cu gama largã de

backplane-uri Elma de 3U æi 6U, per-
miåând atât configuraåii de douã back-
plane-uri (7 + 3-7 sloåi) cât æi de trei
backplane-uri, cu pânã la 21 de sloåi.
Suportul pentru aplicaåii speciale este
disponibil pentru versiunea de trei back-
plane-uri la 66MHz. Pentru flexibilitate
maximã, se pot folosi ambele configu-
raåii cu slotul sistem dreapta sau stân-

ga. Toåi sloåii sunt accesibili prin faåã.
Sunt prevãzute conexiuni pentru JTAG
boundary scan, iar “on-board regula-
tion” înseamnã cã nu sunt necesare
conexiuni pentru 3.3V.
www.elma.ro
info@elma.ro
Expo “electronica04”/ Munchen:
Pavilion A2, Stand 207
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MAGAZIN TEHNIC DESTINAT SPECIALIÆTILOR CARE LUCREAZÃ ÎN DOMENIUL INTEGRÃRII DE SISTEME, ÎN PROIECTAREA REÅELELOR DE

CALCULATOARE, ÎN AUTOMATIZÃRI ÆI CONTROLUL PROCESELOR INDUSTRIALE

SE DISTRIBUIE NUMAI ÎMPREUNÃ CU ZIARUL “ELECTRONICA AZI”

Rezultatele concursului ACM
Sâmbãtã, 16 octombrie, 2004, la Universitatea Politehnica din
Bucureæti s-a desfãæurat “Bãtãlia creierelor” - faza regionalã Europa
de Sud-Est a Concursului Internaåional Universitar de Programare
ACM, la care au participat cei mai buni programatori din mediul uni-
versitar din aceastã zonã.
Concursul reprezintã o provocare pentru studenåi; lucrând în echipe
formate din trei persoane, aceætia se bazeazã pe abilitãåile lor de pro-
gramare, de creativitate æi de lucru în echipã într-o luptã a logicii, a
strategiei æi a rezistenåei mentale, desfãæuratã pe parcursul a 5 ore.
Juriul internaåional al concursului regional, Europa de Sud-Est a
furnizat spre rezolvare celor 45 de echipe participante la concurs,
nouã probleme. Ca urmare a numãrului de probleme rezolvate din-
tre cele nouã primite, timpul total consumat pentru problemele
rezolvate, inclusiv penalizãrile primite, Universitatea Politehnica din
Bucureæti (Facultatea de Automaticã æi Calculatoare) s-a clasat pe
primul loc la faza regionalã Europa de Sud-Est; astfel, echipa
câætigãtoare formatã din studenåii: Mugurel Andreica, Marius Andrei
æi Dan Ghinea æi pregatitã de Profesor Valeriu Iorga - UPB,
antrenorul echipei, s-a calificat pentru Finalele Mondiale ale
Concursului, din perioada 3-7 aprilie 2005, în Shanghai, China.
Pe urmãtoarele douã locuri s-au clasat Bulgaria - Sofia University
St. Kliment Ohridski, respectiv Ucraina - Taras Shevchenko Kiev
National University. Toate cele trei echipe au rezolvat æapte pro-
bleme, Universitatea Politehnica din Bucureæti rezolvându-le în tim-
pul cel mai scurt æi cu cele mai puåine penalizãri.

SIVECO România deåine 10,52% din piaåa româneascã de servicii IT
În anul 2003, piaåa serviciilor de IT din România a înregistrat o
creætere anualã de 10.7%, totalizând 109.27 milioane USD, analiætii
IDC considerând cã orientarea majorã a pieåei IT este încã îndrep-
tatã cãtre achiziåiile de infrastructurã hardware æi software.
IDC estimeazã cã ponderea cheltuielilor pe servicii IT æi software în
totalul cheltuielilor IT va continua sã creascã în åara noastrã. Faptul
cã liderul pieåei de servicii IT în 2003 este acelaæi cu cel al pieåei
EAS, SIVECO România - confirmã strânsa legãturã între dezvoltarea
æi implementarea de soluåii software complexe, precum æi evoluåia
temeinicã, previzibilã a companiei pe douã segmente majore, cu un
potenåial deosebit de ridicat de dezvoltare: piaåa soluåiilor de
gestiune a resurselor întreprinderii æi cea a soluåiilor de eLearning.
Cu o cotã de 10.52% din piaåa localã de servicii IT, SIVECO România
a înregistrat în anul 2003 un salt important faåã de 2002, urcând în
clasamentul furnizorilor de servicii IT de pe piaåa româneascã, de pe
locul 6 pe locul 1 - poziåie care situeazã compania înaintea unor inte-
gratori cu o reputaåie globalã æi localã consolidatã.
Din cele 6 mari segmente de servicii IT definite de IDC pe piaåa
româneascã (instalare software & hardware æi suport tehnic, con-
sultanåã software æi adaptare a aplicaåiilor conform cerinåelor
clienåilor, integrare de sistem, æcolarizare, outsourcing, dezvoltarea
de aplicaåii conform cerinåelor), SIVECO România este lider pentru
trei dintre ele: servicii de instalare software, cu o cotã de 26,7%,
(faåã de 8,9% a urmãtorului clasat); servicii de instruire, cu o cotã
de 28,5% (faåã de 11,1% a urmãtorului clasat); servicii de dez-
voltare de aplicaåii adaptate cerinåelor clienåilor, cu o cotã de piaåã de
21,2% (faåã de 11,3% a urmãtorului clasat).
De asemenea, SIVECO România urcã “pe podium” pentru alte douã
niæe de piaåã: în categoria furnizorilor de servicii de consultanåã
software (locul 3), cu o cotã de 11,6% æi în categoria serviciilor de
integrare de sistem se plaseazã pe locul 3, cu o cotã de 9,4 %.
Referinåã: AgoraNews.Companies

Capabilitãåile backplane-urilor
cPCI extinse la 21 de sloåi cu
ajutorul modulelor-punte
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IMPERIAL ELECTRIC SA
Hardware æi software
• Automatizãri industriale
• Sisteme staåionare æi portabile de achiziåie de date
• Sisteme pentru aplicaåii SCADA (Lookout)
• Sisteme de analizã æi de prelucrare de imagini
• Sisteme de mãsura æi control, standuri de testare
• Simulatoare instalaåii æi procese industriale
• Sisteme pentru controlul miæcãrii
• Sisteme pentru comunicaåii industriale

Software specific aplicaåiei
(mediu de programare graficã: LabVIEW,
Measurement Studio)

Calculatoare industriale æi de birou

Servere æi dispozitive pentru
comunicaåii seriale

Senzori æi traductoare

Instrumente dedicate,
integrate în PC
(osciloscop, multimetru, generator de funcåii,
generator de semnale arbitrare,
analizor de semnal RF, generator
de semnal video)

IMPERIAL ELECTRIC S.A.
Sos. Ætefan cel Mare, nr. 236
bl. 59B/I, et. 7, ap. 27
722011 - Bucureæti, sector 2,
C.P. 38-119
Tel./fax: (021) 211.3782;  210.7351
E-mail: office@imperialelectric.ro

imperial@canad.ro
http://www.imperialelectric.ro

Integrator de sistem

Distribuitor oficial

Reseller

AX10402
AX10402 este un
modul PC/104 stan-
dard de extensie.
Foloseæte tehnologia
embedded, procesor
386SX la 40MHz.
Suportã M-System
DiskOnChip æi oferã
protecåie la vibraåii în
medii industriale.

Caracteristici:
• Chipset: controler logic Ali M6117B/C;
• Frecvenåã: 40MHz;
• Procesor: PQFP Intel® 386SX;
• Memorie: 4MB EDO RAM;
• Tastaturã:

− PS/2
− AT de la IBM

• Mouse: de tipul PS/2;
• IDE on-board;
• I/O multiple on-board;

• Temporizator Watchdog: 16 nivele, 0.5 ÷ 1000secunde,
• BIOS:

− AMI BIOS
− Memorie ROM de tip Flash de 1MB

• RTC: baterie pentru 10 ani;
• SSD integrat: M-Systems DiskOnChip® 2000 suportã de la 2MB ÷ 72MB;
• Alte caracterisitici: conectori pentru alimentare: (+5V, GN, GN, +12V) æi (-12V, GN, -5V);
• Tensiunea de alimentare: +5V la 250mA ±5%.

PCM-3370
PCM-3370 modul PIII PC/104+ cu 10/100 Base-T æi
SSD CompactFlash
Caracteristici:
• Procesor Intel® Celeron 400/650ULV fãrã ventilator,
Pentium® III 800/933LV (opåional);
• Chipset: VIA VT8606/TwisterT æi VT82C686B;
• Controler VGA/LCD cu arhitecturã de memorie
împãråitã (Shared Memory Architecture - SMA);

• Controler 4x AGP VGA/LCD æi LCD cu rezoluåie de pânã la 1024 x 768;
• Suportã tensiuni de +5 V æi +12 V;
• Interfaåã Ethernet PCI 10/100 Mbps;
• COM2 (5 V) suportã linia de tensiune pe pinul 9;
• Conectori de extensie pentru PC/104 æi PC/104+;
• Suportã socket pentru CompactFlash Card (CFC) Tip I;
• 1.6 sec. - intervalul temporizatorului Watchdog;
• Suportã 1 socket SODIMM de pânã la 512MB SDRAM.

PCM-3346
PCM-3346 are toate funcåiile æi puterea unui PC de dimensiuni normale. Având dimen-

siuni reduse (90mm x 96mm) este unul din cele mai
mici æi complete SBC-uri din lume.
Caracteristici:
• Clinet ST Thomas DX-66 STPC pe placã;
• Suportã soluåie CompactFlash™ SSD;
• Simplu, funcåioneazã fãrã ventilator;
• Windows® CE;
• 10/100 BASE-T Fast Ethernet;
• Suportã TFT LCD pe 18 biåi;

• Pânã la 70°C (opåional).

PCM-3350
PCM-3350 are procesor GX-399 MHz pe placã, un consum mic, funcåioneazã fãrã ven-

tilator æi are vitezã ridicatã. Oferã o mare putere æi
funcåionalitate prin intermediul procesorului Geode
onchip PCI VGA æi suportã TFT LCD chip Ethernet.
Domeniul aplicaåiilor poate fi extins folosind PCM-
3350 împreunã cu alte module PC/104 cum ar fi PCM-
CIA, GPS, dispozitive pentru LAN etc.
Caracteristici:
• 2.0 V consum redus al CPU-ului cu procesor NS GX1
pe placã;

• Suportã soluåia CompactFlash™ SSD;
• Simplu, funcåioneazã fãrã ventilator;
• Windows® CE;
• Suportã TFT LCD pe 18 biåi;
• Pânã la 70°C (opåional).

Modul de achiziåie de date - AX10410A
AX10410A face parte din familia PC/104. Acest modul
poate fi instalat pe orice placã PC/104 pentru a deveni
un sistem de control æi achiziåie de date cu perfor-
manåe ridicate. Oferã cinci funcåii de bazã: intrãri ana-
logice, ieæiri analogice, intrãri digitale, ieæiri digitale æi
numãrãtoare / temporizatoare.
Are rata maximã de eæantionare de 100KHz. Oferã
domenii pentru semnale de intrare de +10V, +5V, +2.5V,
+1.25V pentru semnale unipolare æi ±10V, ±5V, ±2.5V,
±1.25V pentru semnale bipolare. Transferul datelor se

poate face în 3 feluri: software, întreruperi, sau DMA. Alãturi de intrãrile analogice
AX10410A oferã de asemenea 2 canale pentru ieæiri analogice pe 12 biåi. Convertorul
digital/analogic poate funcåiona cu tensiunea bipolarã internã de ±5V sau 0÷10V tensi-
une unipolarã. Sunt disponibili 16 biåi pentru intrãri/ieæiri digitale. 8 biåi ai intrãrii digitale
æi 8 biåi ai ieæirii digitale sunt aduæi prin intermediul conectorului cu 50 pini.
Caracteristici:
• Modul de extensie PC/104;
• Compatibil cu Keithley Metrabyte DAS-16G;
• Câætig programabil: 1, 2, 4 æi 8;
• 16 intrãri cu nul comun sau 8 intrãri analogice diferenåiale având rezoluåia de 12 biåi;
• Pânã la 100KHz ratã de eæantionare prin modul operaåional DMA;
• 2 canale de ieæire D/A pe 12 biåi;
• Intrãri æi ieæiri compatibile cu TTL/DTL pe 8 biåi;
• 1 canal numãrãtoare/temporizator;
• Conåine drivere software pentru Basic, C, Pascal æi Windows 3.1, Windows 95 æi
Windows NT.

Platforme “embedded”: PC/104, soluåia industrialã
compactã pentru sisteme independente (II)
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AX10411
AX10411 este un modul PC/104
standard de extensie. Poate fi uti-
lizat æi în laptop-uri. Este o soluåie
în achiziåia datelor de tipul: tem-
peraturã, umiditate, presiune,
debit æi nivel. Are un convertor
analogic-digital pe 12 biåi cu 16
canale de intrare analogice cu nul
comun æi o vitezã de 12.5KHz spre
memorie. Având un câætig pro-

gramabil de 1, 2, 4, 8 æi 16, utilizatorii pot defini valoarea câætigu-
lui programabil pentru fiecare intrare corespunzãtoare frontului de
semnal conectat la canalul respectiv. Aceastã caracteristicã oferã
rezoluåia optimã pentru fiecare front-final de semnal condiåionat.
Este compatibil TTL pentru I/O digitale pe 8 biåi æi poate fi
expandat prin intermediul unei largi varietãåi de terminale æi
panouri de condiåionare de semnal (cum ar fi familiile: AX752,
AX758 æi MSC-1000, pentru a oferi un domeniu larg de tipuri de
semnale) ajungând pânã la 128 intrãri analogice într-un singur slot
PC. Datele convertite sunt colectate printr-un soft de comandã sau
prin intermediul întreruperilor.
Caracteristici:
• Modul de extensie standard PC/104 cu 16 canale de intrare ana-
logice cu nul comun;
• Câætig programabil software: 1, 2, 4, 8 æi 16;
• Vitezã maximã 12.5KHz;
• Pasul ceasului este programabil pentru iniåializarea repetãrii
conversiei;
• Software: rutine utile, exemple de cod æi programe de calibrare;
• Poate fi conectat la un terminal disponibil pentru o conectare uæoa-
rã a utilizatorului æi condiåionarea semnalului la intrarea analogicã.

AX10412
AX10412 este un modul PC/104
standard de extensie cu 16 canale
de intrare analogice æi 8 biåi DIO.
Toate intrãrile/ieæirile digitale sunt
compatibile DTL/TTL.
Placa activeazã un convertor V/F
pe 12 sau 16 biåi. Amplificatorul
de pe placã are un câætig pro-
gramabil de 1, 10, 100, 500. În
plus, are un câætig de 0.5 æi o

selecåie unipolarã/bipolarã realizabile prin setarea jumper-ului.
Circuitul CJC oferã o scalare de 10mV/°C. Nivelele semnalelor de
intrare oferite de AX10412: +10V, +1V, +100mV, +20mV æi ±10V,
±5V, ±500mV, ±0mV, ±10mV.
AX10412 oferã o izolaåie de 500VDC de la calculatorul gazdã cu o
rejecåie de 15dB æi 85dB crosstalk canal-la canal. Rezoluåia este de
0.01 la 0.5°C dependentã de câætigul programabil.
Caracteristici:
• Modul de extensie standard PC/104;
• 16 canale de mãsurare pentru termocuple æi tensiuni;
• Convertor V/F integrat de mare precizie;
• Rezoluåie programabilã de 12 sau 16 biåi;
• Câætig programabil software: 0.5, 1, 10, 100, æi 500;
• Pânã la 450 ratã de eæantionare la o rezoluåie de 12 biåi;
• Pânã la 30 ratã de eæantionare la o rezoluåie de 16 biåi;
• Temperatura de rezoluåie este de 0.1°C minim pentru modul 16
biåi caracterizând termocuplul de tip K;
• 8 canale de intrare/ieæire digitale.

AX10415
AX10415 este un modul de exten-
sie PC/104 cu ieæire analogicã. Are
douã canale de ieæire în tensiune
sau curent. Fiecare canal digital/
analogic poate fi selectat indivi-
dual pentru oricare din urmãtoa-
rele domenii: 0÷10V, 0÷5V, -
2.5V÷2.5V, -5V÷5V, -10V÷10V sau
4÷20mA.  Are protecåie la scurtcir-
cuit. Aceastã placã poate fi folositã

pentru controlul analogic al proceselor sau în aplicaåii de labora-
tor în care trebuie controlate rate de transfer, debite, puteri con-
sumate, viteze ale motoarelor, nivele de temperaturã etc.
Caracteristici:
• Modul de extensie standard PC/104;
• 2 canale de ieæire analogice;
• Domenii de ieæire: 0÷5V, 0÷10V, -2.5V÷2.5V, -5V÷5V, -10V÷10V
sau 4÷20mA;
• Rezoluåie: 12 biåi.

AX10416
AX10416 este un modul de extensie PC/104 cu ieæire analogicã.
Are 4 canale de ieæire în tensiune sau curent. Fiecare canal digi-
tal/analogic poate fi selectat individual pentru oricare din urmã-
toarele domenii: 0÷5V sau 4÷20mA.
Are protecåie la scurtcircuit. Aceastã placã poate fi folositã pentru
controlul analogic al proceselor sau în aplicaåii de laborator în care
trebuie controlate rate de transfer, debite, puteri consumate, viteze

ale motoarelor, nivele de tempe-
raturã etc.
Caracteristici:
• Modul de extensie standard
PC/104;
• 4 canale de ieæire analogice;
• Domenii de ieæire: 0÷5V sau
4÷20mA;
• Rezoluåie: 12 biåi.

AX10420
AX10420 este un modul PC/104
de extensie cu 48 canale intrãri æi
ieæiri digitale. Placa poate fi
folositã împreunã cu circuite TTL
de intrare/ieæire sau cu AX754,
AX755, AX756 æi AX1416/24
oferind protecåie la interacåiunea
cu semnalele înalte de intrare sau
de ieæire.
Cele 48 de canale sunt împãråite în

2 grupuri separate care conåin 24 canale DIO. Fiecare grup suportã
chip-ul 8255 PPI. Cele 24 canale sunt la rândul lor împãråite în 3
porturi cu 8 biåi pe port. Aceste porturi pot fi la rândul lor configu-
rate sã funcåioneze ca intrãri sau ieæiri. Existã o caracteristicã unicã
asociatã plãcii AX10420 numitã întrerupere la schimbarea stãrii.
Caracteristici:
• Modul de extensie standard PC/104;
• Modul DIO ce are un cost scãzut;
• 48 canale TTL/DTL compatibile DIO;
• Suportã 8255 PPI mod 0.

AX10424
AX10424 este un modul PC/104
de extensie cu 24 biåi DIO æi 3
canale numãrãtoare/temporizator.
Funcåiile numãrãtorului/tempo-
rizatorului se bazeazã pe chip-ul
82C54 (care este un circuit de
temporizare foarte uæor de
folosit). DIO cu 24 biåi emuleazã
8255 mod 0 æi poate fi folosit cu
circuite de I/O TTL sau cu AX754,

AX755, AX756 sau AX1416/24 ce oferã protecåie pentru interfaåa
cu semnalele de I/O.
Caracteristici:
• Modul de extensie standard PC/104;
• 24 TTL/DTL linii digitale de intrare/ieæire;
• Curent de ieæire: 24 mA;
• Interfaåã uæoarã pentru semnale HIGH prin intermediul releelor
sau panourilor SSR;
• Grupuri de 8 biåi selectabile independent de cãtre I/O;
• 3 canale programabile numãrãtoare/temporizator;
• Alimentare externã sau internã;
• Conector digital cu 50 pini compatibil cu AX756, AX755, AX754
sau AX1416/24;
• 48 canale TTL/DTL compatibile DIO;
• Suportã 8255 PPI mod 0.

AX10432
Modul de control al afiæajului grafic.
Caracteristici:
• Compatibil cu VGA de la IBMTM;
• Controler grafic HMC
TP865081Q;
• Conenctor cu 50 de pini;
• Disponibil pânã la 1MB memorie
RAM video;
• Interfaåã PC/104 pe 16 biåi pen-
tru un acces rapid;

• Accelerare hardware pentru Windows;
• Ultra compact.

AX10433
AX10433 este un convertor de la
CRT la TV. Acesta converteæte
standardul RGB æi sincron dintr-o
sursã standard VGA în calitate
NTSC æi PAL. Este potrivit pentru
solicitãri de transmisie la mare
distanåã, comparativ cu LVDS æi
Panel Link.
Caracteristici:
• Converteæte RBG dintr-o sursã

standard VGA în NTSC æi PAL;
• Suportã mai multe standarde TV.

AX10435
AX10435 este un disc Dual Drive Flash/EPROM/SRAM, din clasa
solid state disk PC/104. Poate emula 2 floppy disk-uri æi oferã o
memorie de la 320KB la 2.88MB folosind Flash/EPROM/SRAM.
Când mediul este prea dur pentru drivere, având avantaj în ceea ce

priveæte viteza, modulul permite utilizatorilor substituirea dispozi-
tivelor semiconductoare aflate pe placã.
Caracteristici:
• Modul standard de extensie PC/104;
• 2 bancuri de memorie Flash/EPROM/SRAM;
• Emuleazã pânã la 2 drivere floppy disk (ca drivere A, B, C, D) în

formate de 320KB, 360KB, 720KB,
1.2MB sau 1.44MB;
• Baterie Litium de rezervã
reîncãrcabilã pentru CMOS SRAM;
• Utilitare software incluse;
• Schema hãråii memoriei de
transfer;
• Fiecare card ocupã 16KB din
spaåiul memoriei sistem;
• Oferã o memorie de 2.88MB

când cele douã bancuri sunt legate împreunã;
• Pot fi legate pânã la 5 module împreunã oferind astfel o memo-
rie de stocare de 7.2MB pe banc.

AX10440
Modul adaptor pentru memorii Flash.

Caracteristici:
• Modul PC/104 de extensie a
magistralei; Suportã 2 carduri de
memorie socket PCMCIA IC;
Suportã carduri de memorie Flash
æi SRAM IC;
• Memorie æi adrese de I/O selec-
tabilã din jumperi;
• Indicator LED;
• ROM-BIOS pe placã;

• Detecteazã schimbãrile æi prezenåa cardului automat;
• Schimbarea memoriei se face foarte uæor datoritã conectorilor;
• Cerinåã: PC/AT386, DOS 5.0, Windows 3.1 sau versiune mai
nouã æi ceasul magistralei de 8MHz;
• Suportã standardul PCMCIA V2.1/JEIDA 4.2;
• Protecåie la supratensiune.

AX10445A+ / B+
AX10445 este un modul cu 2 porturi RS-422/485 care se fixeazã
pe orice interfaåã de magistralã PC/104. AX455 permite rate mai
mari de transfer a datelor æi utilizarea unor cabluri mai lungi în
comunicaåia asincronã comparativ cu RS-232. Completat cu
AX4285, PC-ul poate comunica æi cu alte calculatoare sau dispozi-
tive care au aceeaæi parametri de comunicaåie æi interfaåã prin
intermediul celor 2 conectori cu 9 pini de tip D.
Caracteristici:
• Modul standard PC/104 de extensie magistralã;
• 2 interfeåe independente EIA RS-422/485;
• Comunicaåie bunã pânã la 1.2Km la o vitezã de 100Kbps;
• Compatibil cu porturile seriale IBM™;
• Adresã selectabilã de la 200 hexa la 3F8;
• Întreruperile 2, 3, 4, 5, 6, 7 IRQ selectabile din jumperi;
• Suportã semnalele RX, TX, RTS æi CTS;
• Led-uri indicatoare TX æi RX aflate pe placã;
• Izolaåii la intrãri æi ieæiri pentru AX10445A.

AX10450
AX10445 este un modul PC/104 opto-izolat proiectat pentru mo-

nitorizarea stãrilor intrãrilor digi-
tale. Are 16 canale de intrare pen-
tru a detecta semnale ON/OFF,
OPEN/CLOSE; de asemenea are o
întrerupere pe primul canal.
Domeniul de intrare, 5÷24V, îl face
potrivit pentru o gamã largã de
aplicaåii. Tensiunea de izolare (de
pânã la 1000 Vrms) este de la
capãtul intrãrii pânã la gazdã.

Caracteristici:
• 16 canale de intrare opto-izolate;
• Izolaåie pânã la 1000 Vrms;
• Circuit de filtrare inclus;
• Gamã largã de intrare.

AX10455
AX10455 este un modul PC/104 proiectat pentru aplicaåii de con-
trol. Are 8 canale cu relee electromecanice, care pot fi activate sau
dezactivate prin intermediul instrucåiunilor de I/O. Fiecare releu
este alimentat cu 1.2mA la 125 VAC. Normal închis, normal
deschis æi contactele comune ale fiecãrui releu sunt aduse la o
cutie conectoare cu 50 pini. Un LED adiacent fiecãrui releu se
aprinde când releul este alimentat. Releul se activeazã când un
nivel logic HIGH este scris la o adresã pe portul de I/O.
Caracteristici:
• 8 canale cu relee;
• 125/1.5A rata maximã de contact;
• NI, ND, æi contactele COM sunt la ieæire;
• Indicatoare LED pentru a arãta releele active.

Continuare în numãrul urmãtor
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