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Senzorii de proximitate în
infraroæu sunt alãturi de senzorii
de proximitate inductivi dispozi-
tive electronice capabile sã
sesizeze prezenåa unui obiect în
zona lor activã. Spre deosebire de
senzorii inductivi care “simt”
doar un obiect din metal, aflat la
distanåe mici de suprafaåa lor
activã, senzorii în infraroæu sunt
sensibili chiar la prezenåa unei
pete de culoare, a unui obiect de
sticlã, plastic sau alt material si-
tuat pânã la distanåa de 50cm faåã
de suprafaåa activã. Funcåionarea
lor se bazeazã pe receptarea radi-
aåiei infraroæii emisã de un LED æi
reflectatã de suprafaåa corpurilor
aflate în faåa lor. Dispozitivul de
recepåie a radiaåiei infraroæii are o
caracteristicã de directivitate care
permite sesizarea unui obiect
plasat pânã la un unghi de 30O

faåã de axa senzorului (mai con-
cret, sensibilitatea scade la jumã-
tate pentru aceastã poziåie). Pe
ieæire, senzorul are un tranzistor
“open-colector” care funcåioneazã
în regim de comutaåie æi poate fi
asimilat cu un contact electric
închis sau deschis. Prin starea
“normalã” a contactului se
înåelege starea în care acesta se

aflã atunci când nu existã nici un
obiect în zona activã a senzorului.

CBM Electronics produce mai
multe variante de senzori în
infraroæu:
• cu contact normal închis sau
deschis spre borna pozitivã a sur-
sei (tranzistor tip PNP);
• cu contact normal închis sau
deschis spre borna negativã a
sursei (tranzistor tip NPN).
Indiferent de tipul contactului
senzorii în infraroæu produæi de
CBM Electronics au o sensibili-

tate reglabilã, sunt prevãzuåi cu
semnalizare opticã cu LED æi sunt

protejaåi pentru situaåii acciden-
tale de scurtcircuit sau alimentare
inversã.
Pentru detalii despre caracteristi-
cile tehnice ale senzorilor în
infraroæu sau ale barierei optice
puteåi accesa paginile respective
de pe site-ul www.cbm.ro sau
www.cbmelectronics.com.
ing. Viorel Costea, 
ing. Elena Sidea
office@cbm.ro
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ZTE CORPORATION A LANSAT CEL MAI MIC TELEFON 3G
Producãtorul chinez de telefonie mobilã, ZTE CORPORA-
TION, a realizat cel mai mic telefon de generaåia a treia. ZTE
F 808 cântãreæte 104g, la dimensiuni de 88,5 x 44,6 x 22,5
mm. Alãturi de serviciul de voce, aparatul oferã o camerã
foto rabatabilã cu rezoluåie de 300.000 pixeli, servicii de
video telefonie æi funcåie de download de fiæiere. ZTE a con-
ceput dispozitivul nu doar pentru piaåa chinezã, ci æi pentru
cea internaåionalã æi doreæte sã dezvolte rapid noi modele
având la bazã acest F 808.
În ultimul an vânzãrile ZTE de telefoane mobile au crescut de
la 4,6 milioane la 12 milioane.
ZTE se bucurã ca fiind primul creator din lume al terminalu-
lui CDMA æi prima companie din China care a realizat termi-
nalul dual-band GSM.

ZTE devine lider pe piaåa telecomunicaåiilor din
Uzbekistan prin tehnologia CDMA
Semnarea contractului cu operatorul PERFECTUM MOBILE,
din Uzbek, confirmã poziåia de lider a corporaåiei chineze
ZTE pe piaåa Asiei Centrale, în ce priveæte reåelele de teleco-
municaåii bazate pe tehnologia CDMA.
Datoritã încheierii acestui contract, China devine principala
åarã ce furnizeazã echipamente de telecomunicaåii în aceastã
zonã, estimând un procent de 80% distribuåie din piaåa Asiei
Centrale.
Corporaåia va furniza echipamentul CDMA 2000 1X atât pen-
tru zona capitalei Tashkent, cât æi pentru cele mai importante
centre economice ale Uzbekistan-ului. Parteneriatul dintre
ZTE æi PERFECTUM dureazã încã din anul 2003, când s-a
implementat reåeaua de voce æi date CDMA2000 1 X pentru
zona Tashkent. Performanåele echipamentelor æi profesio-
nalismul echipei ZTE au determinat prelungirea contractului.

Portofoliul de produse ZTE include soluåii æi echipamente pen-
tru sisteme 2G, 2.5G æi 3G, soluåii CDMA în benzile de
frecvenåã 450MHz, 800MHz, 1.9GHz æi 2.1GHz. Compania
ZTE este recunoscutã ca fiind unul dintre principalii furnizori
de echipamente CDMA, livrând de asemenea, sisteme
avansate inteligente bazate pe tehnologie CDMA GOTA, sis-
teme de comunicaåii codate, produse GSM1X æi soluåii de
poziåionare. Aceasta permite operatorilor sã-æi configureze æi
sã-æi extindã serviciile integrate pentru consumatorul final.
Piaåa internaåionalã a reåelelor de comunicaåii ZTE este în
continuã creætere, atingând în acest moment 15 milioane de
conexiuni în tehnologie CDMA.

PERFECTUM MOBILE este cel mai important operator în
tehnologie CDMA din Uzbekistan æi un deschizãtor de dru-
muri în ce priveæte reåelele de telecomunicaåii în regiunea
Asiei Centrale.
http://www.zte.com.cn

SENZORI DE PROXIMITATE ÎN
INFRAROÆU - CBM 313
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IMPERIAL ELECTRIC SA
Hardware æi software
• Automatizãri industriale
• Sisteme staåionare æi portabile de achiziåie de date
• Sisteme pentru aplicaåii SCADA (Lookout)
• Sisteme de analizã æi de prelucrare de imagini
• Sisteme de mãsura æi control, standuri de testare
• Simulatoare instalaåii æi procese industriale
• Sisteme pentru controlul miæcãrii
• Sisteme pentru comunicaåii industriale

Software specific aplicaåiei
(mediu de programare graficã: LabVIEW,
Measurement Studio)

Calculatoare industriale æi de birou

Servere æi dispozitive pentru
comunicaåii seriale

Senzori æi traductoare

Instrumente dedicate,
integrate în PC
(osciloscop, multimetru, generator de funcåii,
generator de semnale arbitrare,
analizor de semnal RF, generator
de semnal video)

IMPERIAL ELECTRIC S.A.
Sos. Ætefan cel Mare, nr. 236
bl. 59B/I, et. 7, ap. 27
722011 - Bucureæti, sector 2,
C.P. 38-119
Tel./fax: (021) 211.3782;  210.7351
E-mail: office@imperialelectric.ro

imperial@canad.ro
http://www.imperialelectric.ro

Integrator de sistem

Distribuitor oficial

Reseller

PCM-3610

Modulul PCM-3610 cu 2 porturi izolate RS-232 æi
RS-422/485 suportã toate protocoalele pentru
comunicaåie serialã utilizate în mod curent æi oferã
o comunicaåie cu vitezã de transfer ridicatã la dis-
tanåe mari (1.2km).
Caracteristici:
• Vitezã ridicatã a ratei de tansmisie;
• Control automat al fluxului de date pentru RS-485;
• Întreruperea se selecteazã din jumper;

• Suportã Windows® 95/98/ME/NT/2000/XP,
Linux, Windows® CE

PCM-3612

PCM-3612 este un modul cu 2 porturi RS-
422/485, cu 2 protecåii la supratensiune, RS-
422/485 configurabil pentru canalele ce comunicã
serial pentru a oferi o soluåie economicã æi com-
pactã pentru sistemele cu magistralã PC/104.
Caracteristici:

• Suport utilitare Windows 95/98/NT;
• Protecåie la suprasarcinã rezerve/opåional pentru utilizator;
• 4 LED-uri indicã stãrile pentru TX æi RX;
• Stivã de tip FIFO de 16 byte.

PCM-3614
PCM-3614 este un modul PC/104 cu 4 porturi
RS-422/485 ce pot fi configurate individual. Se
utilizeazã împreunã cu modulele CPU PC/104
pentru a mãri numãrul de porturi. PCM-3614
are de asemenea æi alte funcåii cum ar fi viteza
de transfer ridicatã (pânã la 921.6 kbps), IRQ æi
altele. Oferã de asemenea æi performanåe ridi-
cate de comunicaåie prin chip-ul 16C550 UART

æi are o stivã de tip FIFO pe 16 byte pentru a reduce încãrcarea CPU-ului. Este
extrem de potrivit pentru mediul multitasking.
Caracteristici:
• 4 porturi seriale RS-422/485;
• Au încorporate terminaåii de tip rezistor;
• Vitezã de transmisie de pânã la 921.6 Kbps;
• Utilitar Windows pentru configurare sub Windows 98/NT/ME/200/XP/CE;
• Controlul fluxului de date se face automat pentru RS-485;
• Indicatoare LED: TX, RX;
• Setãri IRQ pentru fiecare port.

PCM-3618
PCM-3618 este un modul compatibil cu seria
PC/104 cu 8 porturi RS-422/485 ce pot fi con-
figurate individual. Se utilizeazã împreunã cu
modulele CPU PC/104 pentru a mãri numãrul de
porturi. PCM-3614 are de asemenea æi alte
funcåii cum ar fi viteza de transfer ridicatã (pânã
la 921.6 kbps), IRQ æi altele. Oferã de asemenea
æi performanåe ridicate de comunicaåie prin

chip-ul 16C550 UART æi are o stivã de tip FIFO pe 16 byte pentru a reduce
încãrcarea CPU-ului. Este extrem de potrivit pentru mediul multitasking.
Caracteristici:
• 8 porturi seriale RS-422/485 independente;
• Au încorporate terminaåii de tip rezistor;
• Vitezã de transmisie de pânã la 921.6 Kbps;
• Utilitar Windows® pentru configurare sub Windows® 95/98/NT/ME/
200/XP/CE. Windows® C;
• Controlul fluxului de date se face automat pentru RS-485;
• Indicatoare LED: TX, RX;
• Setãri IRQ pentru fiecare port;
• Porturi PC standard: COM1, COM2, COM3, compatibil COM4.

PCM-3640
PCM-3640 este un modul cu 4 porturi cu inter-
faåã RS-232. suportã comunicaåie serialã full
duplex æi oferã o vitezã de transfer mare. Este
extrem de potrivit pentru mediul multitasking.
Caracteristici:
• 4 porturi RS-232 cu conectori cu 10 pini:
viteza de transfer este de pânã la 115Kbps;
• Alegerea adresei se face de la COM1 la COM4

sau altã adresã de I/O definitã de utilizator;
• IRQ selectabil individual pentru fiecare port (3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, sau 15).

PCM-3641
PCM-3641 este un modul compatibil PC/104 cu
4 porturi cu interfaåã RS-232. Se utilizeazã
împreunã cu modulul CPU PC/104 pentru a
mãri numãrul de porturi RS-232. PCM-3641 are
de asemenea æi alte funcåii cum ar fi vitezã de
transfer ridicatã (pânã la 460 kbps), IRQ æi
altele. Oferã de asemenea æi performanåe ridi-
cate de comunicaåie prin chip-ul 16C550 UART

æi are o stivã de tip FIFO pe 16 byte pentru a reduce încãrcarea CPU-ului. Este
extrem de potrivit pentru mediul multitasking.

Caracteristici:
• 4 porturi seriale RS-232 independente;
• Vitezã de transmisie de pânã la 460 Kbps;
• Setarea IRQ-ului se face pentru fiecare port;
• Utilitar Windows de configurare pentru suport Windows 95/98/NT
/ME/2000.

PCM-3643
PCM-3643 este un modul de comunicaåie cu 8 porturi RS-232 configurabile
individual. Este un modul proiectat pentru utilizatori de sisteme “embedded” cu
nevoi de viteze ridicate æi porturi IRQ. Funcåiile oferite de PCM-3643 sunt:
Standard/Enhance, Independent/Shared IRQ æi Speed setting. Setãrile Standard
/Enhance ajutã utilizatorul la utilizarea flexibilã a adresãrii de bazã.
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În special setãrile Enhance ajutã la setarea adresãrilor de
bazã în funcåie de aplicaåie. Pentru funcåia Shared IRQ, toate
cele 8 porturi de întrerupere  pot fi specificate la unul singur.
PCM-3436 permite un transfer de pânã la 921.6 kbps.

Caracteristici:
• Chipset: standardele 16550,
16650 sau 16750 compatibile
chipset pentru porturile seriale;
• Canale: suportã 4/8 porturi
RS-232;
• IRQ: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12;
• Lungimea caracterelor: 5, 6,
7 sau 8 biåi;
• Paritate: nu are, par, impar;

• Biåii de stop: 1, 1.5, 2;
• TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND;
• Vitezã de transmisie: 50 ~ 921.6 kbps;
• Tensiune: +5 V @ 400 mA (tpicã);
• Tensiunea de alimentare: +5V @ ± 5% toleranåã la ali-
mentare;
• Temperaturã de funcåionare: 0 ~ 60°C (32° ~ 140°F);
• Temperaturã de stocare: -40° ~ 85°C (-40° ~ 185°F);
• Umiditate: 0 ~ 90% RH fãrã condensare.

PCM-3660
PCM-3660 este un controler de comunicaåie de înaltã per-
formanåã pe 16 biåi æi care respectã standardul IEE-802.3
CSMA/CD æi este compatibil cu NE2000.

Caracteristici:
• Compatibil Hardware æi soft-
ware cu Novell NE2000;
• Magistralã de date pe 8/16
biåi (autosesizabilã);
• Trecere pe socket-ul ROM de
boot pentru operaåiile fãrã disck;
• I/O: 300, 320, 340
sau 360H.

PCM-3662
Modul Ethernet PC/104+
Caracteristici:
• Respectã standardul IEEE 802.3u pentru Ethernet;
• Respectã standardul IEEE 802.3x pentru controlul fluxu-
lui de date; 
• Suportã 10/100 Base-T Ethernet;
• Suportã funcåia Wake-on-LAN;
• Oferã 4 moduri de a defini LED-urile;
• Suport software: drivere pentru Windows 95/98/NT/2000,
driver pentru server Novell, Windows pentru drivere pentru
grupuri de lucru, UNIX 7.0; drivere WinCE driver pentru
platforme x86, driver pentru client Novell ODI, driver pen-
tru client 32 Novell ODI, driver Linux;
• Tensiune de alimentare: 5V @ 250 mA;
• Temperaturã: 0O÷70OC (funcåionare), -15O÷80OC (stocare);
• Umiditate 10%÷90% (funcåionare).

PCM-3663
Modul dual de reåea 10/100BASE-T

Caracteristici:
• Suportã Intel® 82559
(opåional), 82559ER,
TRL-8139;
• Suportã funcåia
Wake-on-LAN;
• Controlul fluxului se face Half
/ Full duplex;
• 10/100 BASE-T Ethernet;

• Suportã Windows® NT 4.0, Windows® 95/98/2000/XP.

PCM-3664
Modul de reåea 10BASE-T, fãrã jumper cu BNC

Caracteristici:
• Detecteazã automat 8 sau 16
biåi;
• Stocare pe placã pentru
pachete multiple de 32K într-
un buffer;
• Compatibil cu PCM-3360;
• 10/100 BASE-T Ethernet;
• Conector BNC pe placã.

PCM-3680
PCM-3680 este un modul dedicat pentru comunicaåie æi

face conexiunea între controlerul de reåea æi PC. Prin inter-
mediul controlerului CAN încorporat, PCM-3680 are func-
åiile de arbitrare magistralã, detectare erori æi repetã
automat transmisia în caz de eroare.

Caracteristici:
• Poate opera în acelaæi timp
cu 2 CAN-uri de reåea;
• Vitezã mare de transmisie de
pânã la 1Mbps;
• Acces foarte rapid la contro-
lerul CAN prin intermediul ac-
tivãrii directe a hãråii memoriei;
• Biblioteci C æi exemple
incluse;

• Biblioteci pentru DOS, utilitare æi drivere Win 3.1/NT
DeviceNet DLL incluse.

PCM-3718H/HG
PCM-3718 este un modul de
achiziåie de date de înaltã per-
formanåã ce se ataæeazã prin in-
termediul conectorului PC/104
la cardul CPU sau la modulul
PC/104. Oferã o conversie A/D
pe 12 biåi æi intrãri / ieæiri digi-
tale. Scanarea automatã a
canalelor æi SRAM-ul încorpo-

rat permit conversia A/D pe mai multe canale obåinându-se
astfel un transfer DMA æi un câætig individual pe fiecare
canal.
Caracteristici:
• 16 semnale sau 8 intrãri analogice diferenåiale;
• Convertor A/D pe 16 biåi, cu ratã de eæantionare de 100
KS/s æi transfer DMA;
• 2 canale digitale de intrare/ieæire, compatibile TTL.

PCM-3724
PCM-3724 este un modul
standard PC/104 DIO ataæabil
cardului CPU sau modulului
CPU PC/104. Cele 2 chip-uri
sunt compatibile Intel 8255PPI
æi oferã 48 biåi pe intrãrile
paralele digitale / analogice.
Intrãrile æi ieæirile sunt depuse
într-un buffer.

Caracteristici:
• Starea ieæirii se citeæte;
• Canalele simuleazã 8255 PPI mod 0;
• Triggerarea întreruperilor.

PCM-3725
PCM-3725 este un modul cu 8
canale cu relee æi 8 canale izo-
late pentru intrãri digitale
ataæabil conectorului PC/104
al cardului CPU sau modulului
CPU PC/104. Cele 8 relee
SPDT aflate pe placã sunt ide-
ale pentru aplicaåii de tipul dis-
pozitivelor de control ON/OFF

sau pentru comutãri de tensiuni mici. Fiecare releu are un
LED roæu pentru o uæoarã monitorizare a stãrii acestuia.

Caracteristici:
• Indicatoare LED pentru a arãta releele activate;
• Capacitate de a se descurca cu întreruperile.

PCM-3730
PCM-3730 are 16 canale digi-
tale de I/O izolate (8 DI æi 8
DO) æi 32 de canale digitale de
I/O TTL (16DI æi 16DO). Oferã
o izolaåie de 2500VDC.
Deoarece fiecare canal de I/O
corespunde unui bit al unui
port de I/O pe PC, PCM-3730
este foarte uæor de programat.

Are o întrerupere PC cu IRQ selectabil din jumper.

Caracteristici:
• Capcitate de conducere a ieæirilor;
• Capacitate de a se descurca cu întreruperile.

PCM-3810A
PCM-3810A este un modul
SolidStateDisk (SSD) care
foloseæte chip-uri Flash,
EPROM sau SRAM ce pot fi
introduse în socketul standard
de 32 pini, pentru a emula 1
sau 2 flopy-disk-uri. PCM-
3810A suportã de asemenea

un DiskOnChipR pentru a emula un HDD. Cele 2 bancuri cu
chip-uri oferã de la 360KB la 1.44MB capacitate de stocare
pentru fiecare, aceasta depinzând de numãrul æi mãrimea
dispozitivelor de memorie.
Caracteristici:
• Tipul driver-ului: driver DOS;
• Capacitatea disk-ului: de la 360KB la 2.88MB (pentru 2
bancuri legate între ele);
• Emuleazã pânã la 2 drivere floppy (1, 2, 3, sau 4).

PCM-3835
PCM-3835 este un SolidState
Disk (SSD) compatibil cu IDE.
SSD-ul foloseæte un chip de
memorie Flash pentru stocarea
datelor. Se poate scrie/citi pe
SSD în acelaæi mod în care se
poate scrie/citi de pe un hard-
disk. SSD-urile sunt proiectate

pentru a funcåiona optim în condiåiile unui mediu industrial.
Caracteristici:
• Tensiunea de funcåionare +5V ±10%;
• Compatibil cu interfaåa standard IDE;
• Temperaturã de funcåionare 0 ÷ 60°C;
• Suportã un modul IDE Flash (PCD-1244H) æi un card
CompactFlash (PCD-100A).

PCM-3836
Modul adaptor pentru memorie Flash Disk/CompactFlash (tip II)

Caracteristici:
• Adaptor Tip II de la IDE la CompactFlash™;
• 3 metode pentru tensiunea de alimentare:

1. Intrare standard pe 4 pini;
2. Conector PC/104;
3. Intrare de alimentare 2.5" HDD; 

• 2 metode de intrare date
1. Conector IDE de 40 pini;
2. Conector IDE de 44 pini.

PCM-3840
PCM-3840 este un modul Flash DiskOnChipR 2000 ce
foloseæte noua tehnologie NAND. Are o capacitate ridicatã
de stocare date æi o vitezã mai mare de scriere citire.

Caracteristici:
• Foloseæte ECC/EDC pentru o mai mare securitate în ceea
ce priveæte datele;
• Construit prin TrueFFS® ceea ce oferã capacitatea unui
HDD de scriere/citire;
• Utilizeazã software-ul FLite™ (FAT-FTL/Lite) pentru ope-
raåii cu disk-ul;
• Foloseæte 8KB de memorie fereastrã.

Ing. Ana-Maria Nasture
IMPERIAL ELECTRIC  SA
E-mail: office@imperialelectric.ro 
Tel/Fax: 021-2113782

021-2107351
www.imperialelectric.ro




